Programmation des caméras AXIS pour l’envoi d’alarmes FTP

( NetVideo, NetVideoGraphic, IP Record )

- Se connecter sur la caméra à l’aide d’un browser

(Internet Explorer ou autre …)

· Aller dans le mode administration

· Sélectionner ‘Opération’

· Sélectionner ‘Selection’
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Selact one of the following modes of operation to define whather you want to upload pictures.
Continuausly, or upload them anly whan an alarm event oceurs.

O sequential ade

Uploads images continuously to the target server at 3 defined fraquency, and optionally
betwesn spacified fimes during the week.

© AlarmMode

Uploads a single image or 3 buffered image stream to the target server when an alarm is
rggared, and optionslly sands smai slars.

Note: Refer to the product Support pages if you should encounter any diffculy in confiauring or
installing your product,

NOTE: An spplication script i running. If you make any changes, you will have to Disable the
Funning 2cript and then Enabls the new ane an the Ensble page for your changas to take effect
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· Sélectionner ‘Scheduler’
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Choose the time during which the alarm events should be activated; Always or Restrictad
Batusan the Primary sndjor Secondary Time windows
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NOTE: An spplication script i running, I you make any changes, you will have to Disable the
Funning 2cript and then Enabls the new ane on the Ensble page for your changas o take ffact
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· Sélectionner’Upload’
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Select the protocal you wish o use for uploading images o the target server, and define when

nd how ofen the Images are uploadad
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O Notused

O 1mage every| | renth(s) of seconds
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Total number of post-alarm images (including the slarm image) [2
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NOTE: An application scrip is running. If you make any changes, you will have to Disable the
Funning 2crpt and than Enabls the new ane on the Ensble page for your changas o take ffect,
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· Sélectionner ‘Enable’

· Cliquer sur le bouton Disable
· Cliquer sur le bouton Enable
· Tester en activant l’entrée de la caméra 

Notes importantes

Le  ‘User name’ est toujours  user en minuscules

Le ‘Password’ est toujours anonymous en minuscules

Le ‘Base File Name’ est composé de 6 chiffres :

· 4 chiffres pour le n° de site

· 2 chiffres pour le n° de caméra

Exemple :  Site n°1 Caméra 3  ->  000103

Pour IPRecord et NetVideoGraphic le n° de site doit être présent mais n’a pas d’importance.

Attention : sur certaines caméras le Upload Path doit être programmé à ‘c:/ftp’

Si l’alarme ne fonctionne pas , vérifier tous les paramètres et éventuellement

Consulter le Log File dans Support
Alarme sur fermeture de l’entrée





Alarme sur ouverture de l’entrée





Images avant l’alarme





Images après l’alarme
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Adresse IP du PC





6 chiffres :


- 4 pour le n° de site


- 2 pour le n° de caméra      exemple : Site 1 Caméra 3








