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Utilisation de scripts avec Net Video
Net Video peut gérer des actions à l’apparition de certains événements :

Ces événements sont :

· début du programme

· fin du programme

· connexion à un site video

· déconnexion d’un site video

· mise en service des alarmes

· mise hors service des alarmes

· mise en service du renvoi d’alarmes

· mise hors service du renvoi d’alarmes

· apparition d’une alarme générale

· apparition d’une alarme caméra

· acquittement des alarmes

· absence d’un périphérique ( avec option Test Matériel )

· gestion d’un chien de garde logiciel

Les actions sont :

· Lancer un éxecutable avec un paramètre

· Envoyer un message sur un port série

· Piloter des Net IO ( télécommandes stables ou temporisées)

· Gérer un chien de garde ( avec Net IO )

· Envoyer un message vocal

Mise en service

Les scripts sont des lignes de texte qui doivent être enregistrées dans un fichier nommé :

SCRIPT.TXT

Si NetVideo détecte la présence de fichier dans son répertoire, il éxecutera les scripts.

Syntaxe
	événement
	=
	action
	:
	parm 1
	,
	parm  2
	,
	parm 3
	,
	Parm n


L’événement est un mot clé à choisir dans la liste des événements

DEBUT

FIN

CONNECT

DISCONNECT

ALARME ON

ALARME OFF

RENVOI ON

RENVOI OFF

ALARME GEN

ALARME[N°Site]-[N°Caméra]

ACQUIT

ALARME IP

WATCHDOG
L’action est un mot clé à choisir dans la liste des actions

EXE
COM

NET

VOC

Les paramètres et leur nombre dépendent de l’action choisie

Paramètres

1) Action EXE

lancement d’un programme

Parm 1 = nom du programme à lancer

Parm 2 = paramètre à passer au programme

Exemple :  DEBUT=EXE:notepad.exe,bonjour.txt
Au démarrage de NetVideo, lance le programme ‘Notepad.exe’ avec le fichier ‘bonjour.txt’

2) Action COM

envoi d’un message sur un port série

Parm 1 = nom du port série  ( COM1,COM2,COM3…)

Parm 2 = vitesse du port (1200, 2400, 9600, 19200, 38400)

Parm 3 = nombre de bits (7, 8)

Parm 4 = parité (N (none), E (paire), O (impaire)

Parm 5 = message à envoyer (‘texte’ ou caractère)

Exemple :  ALARME GEN=COM:COM1,9600,8,N,’Alarme’
A l’apparition d’une alarme envoie le message ‘Alarme’ sur le port

COM1 à 9600 bauds 8bits sans parité

3) Action NET

télécommande de Net IO

Parm 1 = adresse IP du boîtier Net IO (xxx.xxx.xxx.xxx)

Parm 2 = port utilisé pour le socket ( par défaut 51 )

Parm 3 = n° de la sortie ( 1 à 8)

Parm 4 = état de la sortie (0 (arrêt), 1 (marche), 2 à 255 (impulsion))

Exemple :  ALARME GEN=NET:192.168.1.50,51,2,60
A l’apparition d’une alarme demande au Net IO 192.168.1.50 (sur le port 51), une impulsion de 60 secondes sur la sortie n° 2

Exemple :  ALARME1-2=NET:192.168.1.64,51,3,1
A l’apparition d’une alarme de la caméra 2 du site 1, demande au Net IO 192.168.1.64 (sur le port 51), la mise en marche de la sortie n° 3

4) Action VOC

envoi d’un message vocal (option TéléAlarme)

Parm 1 = adresse IP du serveur vocal (xxx.xxx.xxx.xxx)

Parm 2 = port utilisé pour le socket ( par défaut 50 )

Parm 3 = n° du message vocal

Exemple :  ALARME GEN=VOC:192.168.1.50,51,2

A l’apparition d’une alarme demande au serveur vocal 192.168.1.50 (sur le port 51), d’envoyer le message n°2

5) Option WATCHDOG

chien de garde du logiciel

Exemple :  WATCHDOG=NET:192.168.1.50,51,8,180
Envoi une commande de réarmement chien de garde au Net IO 192.168.1.50 (sur le port 51), sur la sortie n° 8 pour une durée de 180 secondes.

Si le logiciel n’envoie pas périodiquement cette commande, la sortie du boîtier Net IO va retomber . Permet de surveiller le bon fonctionnement du logiciel et du PC.
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