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IP Record MX4

Enregistreur numérique destiné a la vidéosurveillance professionnelle
multi-postes, multi-sites et cartographie intégrée

KJusqu'é 100 caméras par serveur * \

- Supports vidéo MJPEG / MPEG4 / H264
et audio G711

- Compatible avec la plupart des
caméras IP

- Gestion centralisée et redistribution
en local ou a distance

- Supervision par plan avec gestion
des alarmes et des commandes

- Transmission des données
d'authentification cryptées

- Analyseur d'images intégré
- Version 1 caméra disponible

\gratuitement /

L'interface trés ergonomique d'IP Record MX4 permet une prise en main rapide des fonctions de visualisation
temps réel, d'enregistrement et de lecture.

IP Record MX4 est un produit puissant dont le coeur reste le serveur. Ce serveur redistribue les flux vidéo

au format MPEG4 / MJPEG vers un grand nombre de clients locaux ou distants. Chaque client posséde

des droits définis par I'administrateur.

La présence de plusieurs serveurs I[P Record MX4 permet de gérer des sites comportant des centaines

de caméras, tout en conservant la méme interface d'exploitation.

IP Record MX4 fonctionne sur un micro-ordinateur dans I'environnement WINDOWS.
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Principaux réglages

Gestion du planning d'enregistrement

It IPRecord MX4 (ARC'Créations)

Sélection rapide au moyen de la souris, des plages horaires et F'Erég,ages IPRecord MX4
des modes d'enregistrement souhaités.
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- en continu
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(Pas de limitation sur le nombre d'images / seconde).
Paramétrage du vidéo senseur intégré
Réglages IPRecord MX4
= § Sket Sens interdit
: s 225002) _ Pour chaque caméra, IP Record MX4 gére jusqu'a 4 zones de détection.

- Réglage par caméra de la vitesse (en MJPEG uniquement) et de la
durée d'enregistrement d'un événement.

.““‘““f:.m.‘*:m"am - Reglage du seuil et de la sensibilite de déclenchement.
<@ NE AR 43 Détection a l'intérieur ou I'extérieur des zones
- Détection d'objet suspect, de sens interdits.
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Paramétrage des mosaiques

Composition rapide des mosaiques de visualisation :

- Choix de la forme : trés simplement au moyen des modéles
présents;

- Affectation des caméras dans les différentes zones de la
mosaique.
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Autres réglages / facilités

- En cas d'alarmes possibilité d'envoi d'e-mails, de sms, d'appels
téléphoniques (téléalarme en option) et signalisation sur plan.

Double-slc ou <Eriée> pour sélectionner,

<Echapy pour abardonner
o

- Duplication des caméras, utilisateurs, ...
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